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Grundvoraussetzung: Software ENTRY 7081 System 
zur Konfiguration des Schließplans

Einstellungsmenü: Passwortgeschützt

Gastcode: 6 Ziffern

Festlegung Check-Out-Zeitpunkt

Generieren der individuellen Gastcodes für Zimmer- sowie 
Gemeinschaftstüren, Schranken, Garagentore

Systemvoraussetzung: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 
in Standardkonfiguration

Anpassung der Software an die jeweilige Hotelstruktur

Kompatibel über Schnittstellen mit Check-in Automaten und Buchungs-Software

Standardkonfiguration: keine Zukunftsbuchungen möglich

Systemkompatibilität: TSE 3003 Hotel, TSE 9000 Hotel, TSE 3004 Hotel, 
TSE 6000, secuENTRY pro 7000, secuENTRY pro 7100 

Für Hotels und Ferienanlagen bis zu 200 Türen

Technische Daten.

Bestell.-Nr.: 57230

secuENTRY pro 7085 Hotel Software
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Lieferumfang:

• secuENTRY pro 7085 Hotel Software
• CD
• Registriercode
• Bedienungsanleitung

Produktinformationen.
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Produktabbildung.

secuENTRY pro 7085 Hotel Software.


